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CHRONOS • OML-1080 Series

Compacte verpakkingsmachine voor 
het vullen van openmondzakken
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Bruikbaarheid
Geïntegreerd bedieningspaneel met grafische
begeleiding voor eenvoudige bediening.

Compacte designkwaliteit
Voor eenvoudige installatie in beperkte
verpakkingsruimten.

Veelzijdigheid
Gebaseerd op uw individuele vereisten en
specifieke behoeften.

Bulkmaterialen

Zakmateriaal

TOT 800 ZAKKEN PER UUR*

*Afhankelijk van de kenmerken van de zakken, de configuratie van het product
en de lay-out, enz.

Combineert een effectieve
zakverpakkingstechnologie met
een ‘easy-clean’ configuratie.

Papier, PE, gewoven PP, en papier met binnenvoering

Kussen-type Zijvouwzak 

(PE of papier)

Blokbodem /
kruisbodemzak

Zaktypes

Poeders Zaden Granulaat Vlokken Vezels
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Kenmerken

Opties

Gecontroleerde zakverwerking om
productverontreiniging te voorkomen

Uitstekende toegankelijkheid van de machine,
waardoor reiniging en onderhoud snel en effectief 
kunnen gebeuren

Compact, robuust design voor installatie in zeer 
krappe ruimtes

Efficiënte verpakkingslijn voor lage tot gemiddelde 
verwerkingscapaciteit

Volledig geïntegreerd bruto of netto weegsysteem

Snelle zakwissel om verschillende zakformaten te 
verwerken

Schone productieruimte door minimale stofemissie

Alle gangbare soorten zaksluitsystemen

Begeleiding voor gesloten zak-top bediening

Zakkenmarkeersysteem voor lege of gevulde zakken

Productontluchting

Bedieningspaneel op afstand

Zakken draaien

Gesloten zak “afduwsysteem” (boven- of onderkant 
eerst)

Volledig roestvrijstaal ontwerp

Etikettering en codering op lege zak

Zijvouwretentie

Zijvouwhervorming

Sealen

Bovenste luchtverwijdering

Ontluchting en possing

Zakkendraaier of zakkenduwer

Zakspecificaties
Lengte: 500 mm tot 1100 mm
Breedte: 350 mm tot 700 mm
Gewicht: 10 tot 50 kg

Elektrische vereisten
400V/3PH/50Hz (andere voltages mogelijk)

Omgevingstemperatuur
5 ⁰C tot 40 ⁰C

Typische machineafmetingen
Enkele vulmond

Bovenaanzicht
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Premier Tech Client Solutions hanteert een gepersonaliseerde benadering van levenscyclusbeheer
en creëert verbeterde oplossingen die zijn aangepast aan uw specifieke behoeften en die uw eigen 
mogelijkheden en operationele gewoontes ontwikkelen en u helpen uw productiviteit te bereiken en te 
behouden.

Het gepassioneerde team van Client Solutions treedt op als partner door voortdurend samen te werken 
en uw belangen in het middelpunt van de dagelijkse beslissingen te plaatsen gedurende de hele
levenscyclus van uw apparatuur.

Onze programma’s zijn ontworpen om u te helpen uw hoogste Overall Equipment Effectiveness (OEE) 
te bereiken en uw Return on Investment (ROI) te maximaliseren door u de meest waardevolle
levenscyclusservices in de industrie te bieden, waarbij de nadruk ligt op kritieke gebieden zoals 24/7 
technische ondersteuning, reserveonderdelen, field service, training, systeembeoordelingen en 
-optimalisatie.

Lifetime
Client Solutions 

De informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest recente informatie die beschikbaar is op het moment van publicatie en 
is bedoeld om u een algemene inleiding te geven op onze producten. Wij geven geen garanties of doen geen uitspraken over de 
juistheid ervan. We updaten en verbeteren onze producten voortdurend en we behouden ons het recht voor om specificaties en 
prijzen aan te passen, stop te zetten of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Premier Tech is een gedeponeerd handelsmerk van Premier Tech Ltd.
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PTSYSTEMSAUTOMATION.COM 

20210601
© Premier Tech Ltd, 2021


