
CHRONOS • OML-1060

Compacte open
mond zakkenvulmachine



2

TOT 600-700 ZAKKEN PER UUR*

Maak een sprong in de automatisering met de CHRONOS 
OML-1060, een nieuwe generatie budgetbewuste en compacte 
zakkenvullers. Deze nieuwste innovatie vult open mondzakken 
automatisch met verschillende vrijstromende producten.

De OML-1060 is betrouwbaar, eenvoudig te installeren in een 
bestaande verpakkingslijn en neemt weinig ruimte in.

Dit zakkenvulsysteem is ideaal voor lage en middelhoge 
capaciteiten en biedt een snelle en eenvoudige omschakeling 
tussen verschillende zakmaten of producten. Hij maakt gebruik 
van eenvoudige technologie, waardoor hij gemakkelijk te 
bedienen en te onderhouden is.

De CHRONOS OML-1060 is meer dan alleen een betaalbare 
zakkenvuloplossing, het is een eerste stap in de richting van 
geautomatiseerd verpakken.

*Afhankelijk van producttype en zakafmaten

Diervoeder, rijst, suiker, graan en zaden, voedsel voor 
huisdieren en plastic pellets
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https://youtu.be/NJubhifIlhw?si=piu_V0qbI16Wyr2v
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Kenmerken

Zwaartekracht- of bandinvoer, afhankelijk van de 
toepassing

Volautomatische verpakkingsmachine

Schone werking dankzij roestvrijstalen contactonderdelen

Compact vloeroppervlak

Snelle en eenvoudige productwisselingen

Aanraakscherm met grafische operatorbegeleiding

Opties

Apparaten voor het hanteren van zakken met zijvouwen

Ontluchting en poseren van het product

Etiketteermachine/printer

Gesloten zak «afduwen» (bovenaan of onderaan eerst) 
en zakdraaiers (kicker of in-line-draaier)

Zakmaterialen
Materialen voor zakken
Gelamineerd en niet-gelamineerd polywoven, 
polyethyleen, polyvinylchloride en papier

Zakspecificaties
Breedte: 250-700 mm
Lengte: 480-1100 mm
Gewicht: 5 kg tot 50 kg

Capaciteit zakkenmagazijn
Tot 200 zakken, afhankelijk van de zakdikte

Zaksluitingssysteem
Warmte-, impuls- en bandafdichting
Gewoon naaien en gewoon naaien met vouwen
Schilderstape

Elektrische vereisten
380/400 V – 50 Hz – 3 Ph + N beschikbaar op 
aanvraag

Bedrijfsdruk
6 bar

Omgevingstemperatuur
5 °C to 40 °C

Geluidsniveau
75 dB

Besturingssysteem
Programmeerbare logische besturing met HMI met 
groot kleurentouchscreen

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

197" (5000 mm)

110" (2800 m
m

)

157’’ (4000 m
m

)

Grotere flexibiliteit
te integreren met elk sluitingssysteem en met extra 
modules en upgrades in de toekomst.

Mimimale stilstand
dankzij gemakkelijke toegang tot afzonderlijke machineon-
derdelen voor snel onderhoud.

De laagste totale eigendomskosten
en optimaal rendement op investering.

Maximale effectiviteit
en optimale doorvoer dankzij volledig automatisch systeem.

Typische afmetingen apparatuur

VRAAG EEN OFFERTE AAN

https://www.ptchronos.com/nl/contact-us?at_medium=flyer-catalogue&at_source=brochure&at_content=cta-request-a-quote&at_campaign=tp_all_all_brochures_emea-all_nl_leads_na_2023-10-03
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Lifetime
Client Solutions

Premier Tech Client Solutions hanteert een gepersonaliseerde benadering van levenscyclusbeheer 
en creëert verbeterde oplossingen die zijn aangepast aan uw specifieke behoeften en die uw eigen 
mogelijkheden en operationele gewoontes ontwikkelen en u helpen uw productiviteit te bereiken en te 
behouden.

Het gepassioneerde team van Client Solutions treedt op als partner door voortdurend samen te werken 
en uw belangen in het middelpunt van de dagelijkse beslissingen te plaatsen gedurende de hele levens-
cyclus van uw apparatuur.

Onze programma’s zijn ontworpen om u te helpen uw hoogste Overall Equipment Effectiveness (OEE)  
te bereiken en uw Return on Investment (ROI) te maximaliseren door u de meest waardevolle 
levenscyclusservices in de industrie te bieden, waarbij de nadruk ligt op kritieke gebieden zoals 24/7 
technische ondersteuning, reserveonderdelen, field service, training, systeembeoordelingen en 
-optimalisatie.

De informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest recente informatie die beschikbaar is op het moment van publicatie 
en is bedoeld om u een algemene inleiding te geven op onze producten. Wij geven geen garanties of doen geen uitspraken 
over de juistheid ervan. We updaten en verbeteren onze producten voortdurend en we behouden ons het recht voor om 
specificaties en prijzen aan te passen, stop te zetten of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Premier Tech is een 
gedeponeerd handelsmerk van Premier Tech Ltd.

PTSYSTEMSAUTOMATION.COM 

MEER INFORMATIE

https://www.ptchronos.com/
https://www.youtube.com/channel/UCi2ZZG1vzFCDzZk-1HaYmSA
https://ca.linkedin.com/company/premier-tech-systems-automation
https://www.facebook.com/PTsystemsautomation/

